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Flachstahl, gezogen DIN 174

lieferbare Abmessungen:

Abmessung Gewicht Abmessung Gewicht
mm kg/m 1.4301 1.4305 1.4571 1.4404 mm kg/m| 1.4301/06 1.4305 1.4571 1.4404
Tp 304 Tp 303 Tp 316Ti Tp 316L Tp 304/304L Tp 303 Tp 316Ti Tp 316L
8x4 0,25 ° 25x 3 0,59 ° °
25x 4 0,79 ° °
10x 3 0,24 ° 25x 5 0,98 ° °
10x 4 0,31 ° 25x 6 1,18 ° °
10x5 0,39 ° ° 25x 8 1,57 ° °
10x 6 0,47 ° 25 x 10 1,96 ° °
10x 8 0,63 ° 25x 12 2,36 ° °
25 x 15 2,94 ° °
12 x 3 0,28 ° ° 25 x 20 3,93 ° °
12 x 4 0,38 °
12 x5 0,47 ° 30x 3 0,71 ° °
12 x 6 0,57 ° 30x 4 0,94 ° °
12 x 8 0,75 ° 30x5 1,18 ° ° °
30x 6 1,41 ° ° °
15x 3 0,36 ° ° 30x8 1,88 ° ° °
15x 4 0,47 ° ° 30 x 10 2,36 ° ° °
15x5 0,59 ° ° 30 x 12 2,83 ° ° °
15x 6 0,71 ° ° 30 x 15 3,53 ° ° °
15x 8 0,94 ° ° 30 x 20 4,71 ° ° °
15 x 10 1,18 ° ° 30 x 25 5,89 ° °
15x 12 1,41 °
35x4 1,10 °
16 x 6 0,75 ° 35x5 1,37 °
35x 6 1,65 °
20x 3 0,47 ° ° 35x8 2,20 °
20x 4 0,63 ° ° 35x 10 2,75 °
20x 5 0,79 ° ° ° 35x 12 3,30 °
20 x 6 0,94 ° ° ° 35x 15 4,12 °
20x 8 1,26 ° ° ° 35 x 20 5,50 °
20 x 10 1,57 ° ° ° 35x 25 6,87 °
20 x 12 1,88 ° ° °
20 x 15 2,36 ° ° ° 40 x 3 0,94 °
40x 4 1,26 ° °
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Flachstahl, gezogen DIN 174

lieferbare Abmessungen:

Abmessung Gewicht Abmessung Gewicht
mm kg/m 1.4301 1.4305 1.4571 1.4404 mm kg/m| 1.4301/06 1.4305 1.4571 1.4404
Tp 304 Tp 303 Tp 316Ti Tp 316L Tp 304/304L Tp 303 Tp 316Ti Tp 316L
40 x 5 1,57 ° ° 50 x 25 9,81 °
40 x 6 1,88 ° ° ° 50 x 30 11,78 °
40 x 8 2,51 ° ° ° 50 x 35 13,74 °
40 x 10 3,14 ° ° ° 50 x 40 15,70 °
40 x 12 3,77 ° ° °
40 x 15 4,71 ° ° ° 60 x 4 1,88 °
40 x 20 6,28 ° ° ° 60 x 5 2,36 ° °
40 x 25 7,85 ° ° 60 x 6 2,83 ° °
40 x 30 9,42 ° ° 60 x 8 3,77 ° ° °
60 x 10 4,71 ° ° °
45 x5 1,77 ° 60 x 12 5,65 ° ° °
45 x 6 2,12 ° 60 x 15 7,07 ° ° °
45 x 8 2,83 ° 60 x 20 9,42 ° ° °
45 x 10 3,563 ° 60 x 25 11,78 °
45 x 12 4,24 ° 60 x 30 15 8l °
45 x 15 5,30 ° 60 x 35 16,49 °
60 x 40 18,84 °
50 x 3 1,18 °
50 x 4 1,57 ° 70x 5 2,75 °
50 x 5 1,96 ° ° 70 x 6 83 °
50 x 6 2,36 ° ° 70x 8 4,4 ° °
50 x 8 3,14 ° ° ° 70 x 10 55 ° ° °
50 x 10 3,93 ° ° ° 70 x 12 6,6 ° °
50 x 12 4,71 ° ° ° 70 x 15 8,24 ° °
50 x 15 5,89 ° ° ° 70 x 20 10,99 ° °
50 x 20 7,85 ° ° ° 70 x 25 13,74 ° °

Wir liefern alle Abmessungen auf Anfrage auch sauber geschliffen
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