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HOHLSTAHL - stranggepresst und zentrifugal gefertigt

lieferbare Abmessungen:

m Rohlinge
Abmessung Wanddicke Gewicht Werkstoffe Abmessung Wanddicke Gewicht Werkstoffe
mm mm ca. kg/m| 1.4301/06 1.4541 1.4571 1.4404/4435 mm mm ca. kg/m| 1.4301/06 1.4541* 1.4571* 1.4404/4435
Tp 304/304L| Tp 321 Tp 316 Ti Tp 316L Tp 304/304L| Tp321 Tp 316 Ti Tp 316L
150 x 80 35,00 102,10 ° ° ° ° 190 x 160 15,00 72,30 ° ° ° °
150 x 95 27,50 83,60 ° ° ° °
150 x 106 22,00 73,70 ° ° ° ° 200 x 112 44,00 179,30 v \ v
150x 118 16,00 52,90 ° 200 x 115 42,50 166,50 v A\ \
150 x 125 12,50 47,10 ° ° ° 200 x 140 30,00 132,30 ° ° ° °
150 x 132 9,00 31,50 ° ° 200 x 150 25,00 114,80 ° ° °
200 x 160 20,00 98,40 ° ° ° °
160 x 90 35,00 114,30 ° v ° v
160 x 112 24,00 86,50 ° ° ° ° 212 x 130 41,00 179,30 ° ° °
160 x 120 20,00 69,80 ° ° 212 x 150 31,00 138,00 °
160 x 122 19,00 72,00 ° ° ° ° 212 x 170 21,00 108,30 ° ° ° °
160 x 132 14,00 56,60 ° ° ° ° 212 x 180 16,00 77,80 °
170 x 100 35,00 123,80 ° 224 x 140 42,00 200,20 ° ° °
170 x 106 32,00 114,70 ° ° ° 224 x 160 32,00 152,00 ° ° °
170 x 118 26,00 97,10 ° ° ° ° 224 x 170 27,00 131,00 ° °
170 x 130 20,00 80,20 ° ° ° ° 224 x 180 22,00 121,60 ° ° ° °
170 x 140 15,00 63,40 ° ° ° °
[230 x 170 30,00 149,00 v
175 x 140 17,50 68,00 °
175 x 150 12,50 50,10 ° 236 x 150 43,00 217,60 ° °
236 x 190 23,00 134,20 ° ° ° °
180 x 100 40,00 146,20 v 236 x 200 18,00 99,00 °
180 x 125 27,50 108,60 ° ° ° °
180 x 130 25,00 95,60 ° ° ° |[240 x 170 35,00 274,00 v v \ v
180 x 140 20,00 86,20 °
180 x 150 15,00 67,30 ° ° ° ° 250 x 150 50,00 262,00 \ v \ v
250 x 200 25,00 153,00 ° ° ° °
190 x 106 42,00 162,40 ° ° °
190 x 123 33,50 129,30 ° ° ° 267 x 140 63,50 318,00 A\ \ A\ A\
190 x 132 29,00 120,70 ° ° ° ° 267 x 160 53,50 281,00 v v v v
190 x 140 25,00 107,80 ° ° ° 267 x 180 43,50 240,00 A\ A\ A\ A\
190 x 150 20,00 92,40 ° ° ° ° 267 x 197 35,00 200,00 v v v v

* zentrifugal hergestellter Hohlstahl liefern wir in analogen Gul3werkstoffen
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HOHLSTAHL - stranggepresst und zentrifugal gefertigt

lieferbare Abmessungen:

m Rohlinge
Abmessung Wanddicke Gewicht Werkstoffe Abmessung Wanddicke Gewicht Werkstoffe
mm mm ca. kg/m| 1.4301/06 | 1.4541* 1.4571* 1.4404/4435 mm mm ca. kg/m| 1.4301/06 | 1.4541* 1.4571* 1.4404/4435
Tp 304/304L| Tp321 | Tp316Ti Tp 316L Tp 304/304L|  Tp 321 Tp 316 Ti Tp 316L
267 x 217 25,00 149,00 \ v \ \ 328,8 x 257 35,90 240,00 v v v v
328,8 x 267 30,90 209,00 v v v v
273 x 215,8 28,60 173,00 v v v v 323,8 x 273 25,40 188,00 v v \ v
273 x 222,2 25,40 156,00 v v v v 323,8 x 281 21,40 161,00 v v v v
273 x 230,2 21,40 134,00 v v \ \ 323,8 x 289 17,40 133,00 v v v v
273 x 236,6 18,20 115,00 v v v v
335 x 220 57,50 400,00 \ v \ v
275 x 200 37,50 | 220,00 v | | v 335 x 240 47,50 342,00 v \ v \
335 x 250 42,50 312,00 \ v \ v
282 x 200 41,00 248,00 v v v v 335 x 260 37,50 280,00 v v v v
282 x 210 36,00 222,00 v \ v v
282x 220 31,00 195,00 v v v v [335 x 280 27,50 212,00 v v v v
282 x 230 26,00 167,00 v \ v v
282 x 236 23,00 149,00 v v v v [340 x 200 70,00 466,00 v v v
298,5 x 218,5 40,00 256,00 v v v v 355,6 x 284 35,80 283,00 v v v v
298,5 x 228,5 35,00 228,00 \ v \ \ 355,6 x 300 27,80 226,00 v \ v v
298,5 x 238,5 30,00 200,00 v v v v 355,6 x 308 23,80 200,00 v v v v
298,5 x 248,5 25,00 170,00 \ v \ \ 355,6 x 317 19,30 226,00 v v v v
300 x 200 50,00 | 309,00 v | \ v | v | [380x230 75,00 564,00 v v
306 x 212 47,00 309,00 \ \ v v 400x 300 50,00 432,00 v v
306 x 225 40,50 265,00 v v v v 406,4 x 325,4 40,50 366,00 v v v v
306 x 249 28,50 195,00 \ v \ \ 406,4 x 333,4 36,50 335,00 v v v v
306 x 260 23,00 161,00 v v v v 406,4 x 344,4 31,00 287,00 v v v v
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